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     МОДЕЛЬ 

 Макс. P Дата 

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 

МЕМБРАНЫ 

2.2. Идентификация изделия 
В компании «AZUD» все фильтрационное оборудование имеет на шильдике, размещаемом на 
одном из главных патрубков, заводской номер. По этому номеру производитель всегда может 
идентифицировать оборудование.  

Изменение или удаление этого шильдика приводит к аннулированию гарантии и 
затрудняет идентификацию оборудования.  

На шильдике указывается: название производителя, адрес, модель, годы выпуска, 
заводской номер, максимальное давление, макс.температура и соответствие Директиве по 
оборудованию под давлением 97/23/CEE 

Фильтры оборудования 
маркируются с помощью 
шильдика, на котором 
указана модель, годы 
выпуска, заводской номер 
и максимальное давление.  

2.3. Описание принципа действия 
AZUD HELIX AUTOMATIC  состоит из  фильтрующего элемента, 
содержащего мембраны с канавками, которые позволяют 
удерживать частицы размером больше необходимой степени 
фильтрации. В оборудовании сочетаются преимущества 
мембранных фильтров с преимуществами диагонально-
центробежного эффекта вихря. 

Мембраны AZUD с канавками объединяют фильтрацию на 
поверхности и внутри для достижения максимальной точности 
и безопасности фильтрации. 

Частицы удерживаются благодаря канавкам мембран.  
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СТАДИЯ 
ФИЛЬТРАЦИИ 

ВПУСК 

ВЫПУСК 

Система проводит две независимые стадии, называемые СТАДИЕЙ ФИЛЬТРАЦИИ и 
СТАДИЕЙ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ.  

ТЕХНОЛОГИЯ 

Клапан 1 Клапан 2 

Стадия 
фильтра

ции 

Стадия 
обратной 
промывки 

При подаче в камеры трехходовых 
клапанов, впуск воды в фильтр 
перекрывается, соединяя внутреннюю 
часть фильтра со сливным патрубком и 
запуская очистку обратной промывкой.  

СТАДИЯ 
ОБРАТНОЙ 

ПРОМЫВКИ 

ВПУСК 

СЛИВ 

Клапан 1 

Клапан 2 

Специальный 
тройник 

обратной 
промывки 

FILTRACIÓN STAGE 

СТАДИЯ ОБРАТНОЙ ПРОМЫВКИ 

Стадия 
фильтра

ции 

Стадия 
обратной 
промывки 

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ 
ФИЛЬТРУЮЩЕГО 

ЭЛЕМЕНТА 

ГОЛОВКА ПОРШНЯ 
С ПРУЖИНОЙ 

Завершение обратной промывки совпадает с закрыванием выпуска слива и 
открыванием впускного патрубка, что позволяет воде, идущей из питающего 
патрубка, поступать внутрь фильтра, и условия стадии фильтрации 
восстанавливаются. 

В процессе фильтрации вода поступает из впускного 
патрубка через трехходовой клапан обратной 
промывки (клапан 1) во внутреннюю часть фильтра 
через его впуск.  

После того, как вода прошла в фильтр, единственный 
путь, по которому воду может идти внутри, - это 
канавки мембран, образующие группу. Эта группа 
сжимается пружиной и гидравлической силой. 

Отфильтрованная вода проходит через 
гидравлический клапан 2” и поступает в остальную 
часть установки.  

Отфильтрованная вода через 
специальный тройник обратной 
промывки поступает в фильтр. 

Гидравлическая сила используется 
для преодоления давления, 
оказываемого пружиной на группу 
мембран, создавая, таким образом, 
собственное ослабление сжатия 
благодаря перемещению поршня 
(подъем).  
 
Ослабление мембран позволяет им 
вращаться под действием воды, 
поступающей по касательной с 
питающих планок, которые 
одновременно используются как 
конструктивный буртик группы 
мембран. 



Water Filtration Solutions 

7 

ДЕТАЛИ ОБОРУДОВАНИЯ AZUD HELIX AUTOMATIC 

Nº ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ 

1 ФИЛЬТР AZUD HELIX AUTOMATIC 2”S -- 

2 МУФТА С ПАЗОМ  ПВХ 2” 

3 
РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЮЩЕЙ 

СТАЛИ 

- 

4 ОПОРЫ - 

5 МУФТА С ПАЗОМ 2” - 

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР TE 90 63 2” - 

7 ТРЕХХОДОВОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КЛАПАН 2” - 

8 МАНОМЕТР - 

9 УПРАВЛЯЮЩАЯ ГРУППА 8x6 мм – 12 мм PE 

10 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА 

-- 

11 
ПЕРЕХОДНАЯ ТРУБКА С ПАЗОМ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ФИЛЬТРА 2” 

PE 

2 

3 

1 

7 

5 

4 

8 

6 

3 

ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТР AZUD HELIX AUTOMATIC 

№ КОД 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ КОЛ-

ВО 

16 17RXP010 ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА 3" RPA 1 

17 

18C3R0X0 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ AZUD HELIX AUTOMATIC 200 

МИКРОН 
- 

1 

18C3R0X6 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ AZUD HELIX AUTOMATIC 130 

МИКРОН 
- 

1 

18C3R0X8 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ AZUD HELIX AUTOMATIC 100 

МИКРОН 
- 

1 

 18* 17RXP011 ХОМУТ AZUD HELIX AUTOMATIC A. INOX. 1 

19 70RX0001 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ХОМУТ AZUD HELIX AUTOMATIC NBR 1 

20 17RXP012 ПРОКЛАДКА ОСНОВАНИЯ RPA 1 

35 18R60003 ОСНОВАНИЕ 2NV 

36 17RXP013 КОЛПАЧОК ОСНОВАНИЯ 

16 

17 

18 

19 

20 

36 

35 

LA TE 

6 

11 

6 

10 

2.4. Детали и запасные части AZUD HELIX AUTOMATIC SERIE 201 

*: ОПЦИЯ 
RPA: ПОЛИАМИД, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 
PP: ПОЛИПРОПИЛЕН 
NBR: НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК 
PE: ПОЛИЭТИЛЕН  
A, INOX.: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

При заказе запасных частей укажите 
заводской номер оборудования.   
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И ДЕТАЛИ  ФИЛЬТРА AZUD HELIX AUTOMATIC 

№ КОД 
ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛ КОЛ-

ВО 

21 18R60016 РАМА ПОРШНЯ AZUD HELIX AUTOMATIC - 1 

22 

18R60012 
КОМПЛЕКТ МЕМБРАН AZUD HELIX AUTOMATIC 200 

МИКРОН 

PP 1 

18R60011 
КОМПЛЕКТ МЕМБРАН AZUD HELIX AUTOMATIC 130 

МИКРОН 

PP 1 

18R60010 
КОМПЛЕКТ МЕМБРАН AZUD HELIX AUTOMATIC 100 

МИКРОН 

PP 1 

23 ---------- ПРОКЛАДКА ПОРШНЯ 92,6 x 100 x 4 мм HDPE 1 

24 ---------- 
РАМА ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА БЕЗ ОБРАТНОГО 

КЛАПАНА 

RPA 1 

25 ---------- G  - - ОБРАТНЫЙ КЛАПАН RPA+NBR 1 

26 ---------- ПРУЖИНА 65x18.5x1.6/12 ESP A. INOX. 1 

27 ---------- PIEZA F PORTARESORTE RPA 1 

28 ---------- ВИНТ O M14x1 A. INOX. 4 

29 ---------- УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 103X4 NBR 2 

30 ---------- ДЕТАЛЬ A ГОЛОВКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕМБРАН RPA+A. INOX. 1 

31 ---------- ШАЙБА 14,5x25x15 A. INOX. 2 

32 ---------- ПРУЖИНА ПОРШНЯ PISTÓN 64x24x4.5/9 ESP. A. INOX. 1 

33 ---------- УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 13X2 NBR 2 

34 ---------- 
ДЕТАЛЬ B ГОЛОВКЕ С КРЫШКОЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ 

ПЛАНОК  

RPA+A. INOX. 1 

35 ---------- УПРУГАЯ ШАЙБА DIN-471 D12 A. INOX. 1 

ФИЛЬТР AZUD HELIX AUTOMATIC 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

17 

30 

31 

32 

33 
31 

34 

35 

21 

*: ОПЦИЯ 
RPA: ПОЛИАМИД, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ 
PP: ПОЛИПРОПИЛЕН 
NBR: НИТРИЛЬНЫЙ КАУЧУК 
RPP: ПОЛИПРОПИЛЕН, АРМИРОВАННЫЙ СТЕКЛОВОЛКНОМ 
PE: ПОЛИЭТИЛЕН  
A, INOX.: НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ 

КОМ

ПЛЕ

КТ 

№ 

КОД ОПИСАНИЕ 

A del 23 al 29 
18R60015 КОМПЛЕКТ РЕШЕТКА + ПРОКЛАДКИ ДЛЯ 

ФИЛЬТРУЮЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 

B 25 , 26 18R60022 ОБРАТНЫЙ КЛАПАН С ДОП. ОБОРУДОВАНИЕМ 

C 23, 2x33 y 35 18R60018 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ПОРШНЯ 

D 26 y 32 18R60019 КОМПЛЕКТ ПРУЖИН 

E 23, 25, 26, 2x29, 32, 2x33, 35 
18R60020 КОМПЛЕКТ ДЛЯ СОБЛУЖИВАНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО  

ФИЛЬТРА  

F 23, 2x29, 35 
18R60021 КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК РАМЫ ФИЛЬТРУЮЩЕГО 

ЭЛЕМЕНТА 
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Гидравл
ическая 
группа 

ОПИСАНИЕ: назначение и соединение 

T 
Для питания всего управляющего контура. Соедините вход с напорной пневматической 
линией, давление которой выше давления на входе фильтров. 

D 

СЛИВ: Гидравлическая группа для дренирования камер электроклапанов. Дренирует 
воду/воздух из клапанной камеры в момент, когда останавливается соответствующий 
фильтр или станция. 
Должен ВСЕГДА иметь выход в атмосферу 

P1 
Напорное соединение впускного патрубка. Соединение высокого давления 
дифференциального манометра*. Для подключения этой гидравлической группы 
имеется вход во впускном патрубке с фильтром ¼”.  

P2 
Напорное соединение выпускного патрубка. Соединение низкого давления 
дифференциального манометра*. Для подключения этой гидравлической группы 
имеется вход в выпускном патрубке с фильтром ¼”.  

E1 Гидравлическая группа, отвечающая за связь между управляющими трехходовыми 
миниклапанами через электроклапан. 

5.5 Соединение оборудования с блоком управления с помощью микротрубок   
Микротрубки имеют следующую маркировку:  

1 

2 

3 

6 4 5 

7 

* СЛОВАРЬ 

СТАНЦИЯ 
 

Под станцией мы понимаем каждую группу фильтров, которые все вместе 
подвергаются обратной промывке по одному сигналу с блока управления. 
Станция может состоять из одного или нескольких фильтров. 

ДИФФЕРЕНЦИ
АЛЬНЫЙ 

МАНОМЕТР 

На градуированной шкале указывается значение дифференциального 
давления между P1 и P2, а также определенное значение, при котором 
включается обратная промывка. 
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НЕПРЕРЫВНАЯ ИЛИ СЛИШКОМ 
ЧАСТАЯ ОБРАТНАЯ ПРОМЫВКА 

ДАВЛЕНИЕ НИЖЕ МИН. 
НЕОБХОДИМОГО. См. раздел 

«Технические данные» в данном руководстве. 

ДАВЛЕНИЕ РАВНО ИЛИ ВЫШЕ МИН. 
НЕОБХОДИМОГО. См. раздел «Технические 

данные» в данном руководстве. 

 

 

НЕПРАВИЛЬНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ 
БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 

ВКЛЮЧИТЬ ОБРАТНУЮ 
ПРОМЫВКУ И 

ПРОВЕРИТЬ ДАВЛЕНИЕ 
В ВЫПУСКНОМ 

ПАТРУБКЕ 

СЛИШКОМ КОРОТКОЕ 
ВРЕМЯ МЕЖДУ 
ОБРАТНЫМИ 

ПРОМЫВКАМИ. Увеличить 
значение. См. раздел 

«Время между обратными 
промывками» в инструкции к 

блоку управления. 

КАЧЕСТВО 
ПОСТУПАЮЩЕЙ 

ВОДЫ НИЖЕ 
РАСЧЕТНОГО 

РАСХОД ВЫШЕ 
РАСЧЕТНОГО 

СЛИШКОМ 
КОРОТКОЕ ВРЕМЯ 

ОБРАТНОЙ 
ПРОМЫВКИ. 

Увеличить значение. 
См. раздел «Время 
обратной промывки 
каждой станции» в 
инструкции к блоку 

управления. 

ПРОБЛЕМА В 
ДИФФРЕЕНЦИ

АЛЬНОМ 
МАНОМЕТРЕ 

ПРОВЕРИТЬ КЛАПАН В 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ 

МАНОМЕТРЕ. См. 
раздел «Время 

задержки 
дифференциального 

манометра» в 
инструкции к блоку 

управления. 

ПРОВЕРИТЬ 
СОЕДИНЕНИЯ 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬН
ОГО МАНОМЕТРА 

Если проблема не устранена или если у 
вас есть сомнения, свяжитесь со своим 

дистрибьютором. 

Для идентификации деталей см. раздел «Детали и запасные части» в этой инструкции. 

ПРОВЕРИТЬ 
УСТАНОВКУ 

(ВОЗМОЖНЫ ТЕЧИ) 

НЕПРАВИЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР 

ПИТАЮЩЕГО 
НАСОСА 

ПОТОК НА ВПУСКЕ 
ВЫШЕ РАСЧЕТНОГО 
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ВОДА В СЛИВНОМ ПАТРУБКЕ 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОБРАТНОЙ 

ПРОМЫВКИ 
Подождите, пока не закончится 

цикл обратной промывки 

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ 

ФИЛЬТРАЦИИ 

ПРОВЕРИТЬ ВСЕ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ 

МИКРОТРУБКИ, ПИТАЮЩИЕ 
КАМЕРЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

КЛАПАНОВ 

ПРОВЕРИТЬ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 

ГИДРАЛИЧЕСКИЙ 
КЛАПАН 

ПРОВЕРИТЬ 
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 

КЛАПАН 

ПРОВЕРИТЬ 
СОСТОЯНИЕ БЛОКА 

УПРАВЛЕНИЯ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ 

ЛЮБУЮ ИЗ 
МИКРОТРУБОК, 

ПИТАЮЩИХ 
КЛАПАННЫЕ КАМЕРЫ 

В МИКРОТРУБКАХ, 
ПИТАЮЩИХ 

КЛАПАННЫЕ КАМЕРЫ 
НЕТ ПОТОКА 
ЖИДКОСТИ 

 

Если проблема не устранена или 
если у вас есть сомнения, 

свяжитесь со своим 
дистрибьютором. 

Для идентификации деталей см. раздел «Детали и запасные части» в этой инструкции. 

Вода все еще остается в 
сливном патрубке 
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WATER.RU 
117449, Россия, г. Москва, ул. Карьер, д. 2а 
время работы: пн-чт 10:00-18:00, пт 10:00-
16:00тел: +7 (495) 772-78-87,  
факс: +7 (495) 988-15-39 
http://www.water.ru vopros@water.ru  

Заказ запасных частей: 

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР_________________________ 

МОДЕЛЬ___________________________________ 

ГОД ВЫПУСКА_________________________ 

Укажите серийный номер оборудования при заказе запасных частей или при возникновении 
каких-либо вопросов в отношении вашего оборудования: 




