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NWC 12×40®

Специальный активированный уголь для очистки воды

Активированный уголь NWC 12×40® из скорлупы кокосового ореха –

оптимальный сорбент для подготовки питьевой и технологической воды.

Обладают превосходной сорбционной активностью по отношению к основным

классам загрязнителей воды: фенолам, нефтепродуктам, пестицидам, ПАВ.

Улучшают органолептические свойства воды. Находят свое применение в

муниципальном водоснабжении, пищевой, безалкогольной, пивоваренной

промышленности, используются в промышленных системах оборотного

водоснабжения. Уголь NWC 12×40® используются также при изготовлении

бытовых фильтров питьевой воды, в фильтрационных системах бассейнов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ*

Насыпная плотность не менее 0,48 гр/см3

Зольность не более 3 %

Влажность не более 5 %

PH 9-11

Адсорбция (СТС) не менее 60 %

Йодное число                                                                                  не менее 1100 мг/гр

Прочность не менее 98 %

* Спецификации и типовые характеристики приведены на основе международных стандартов

(ASTM D2862, D2854, D2867, D2866, D3467, D3802, D3838, D4607)

Особенности и преимущества

• Высокая эффективность очистки
• Качественное сырьё
• Высокая кинетика адсорбции
• Быстрая дисперсия в жидкостях

Размер частиц

По заказу изготавливается продукт
различного гранулометрического
состава

Стандартная упаковка

• 25 кг многослойный бумажный мешок
• 550 кг биг бэг
• Другие виды упаковки по запросу

.
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Гранулометрический состав

US, меш 12×40

>12 <3%

<40 ˂3%

Другие гранулометрические составы доступны по предварительному заказу, включая

микронные и высокоэффективные продукты для фильтрации .

Особенности производства

Данный продукт производится на самом

современном заводском оборудовании. Продукты,

произведённые на заводе полностью

соответствуют международным стандартам

качества.


